


MAQUINAS
DE DESMONTAR
PNEUS

ECF 306

ECF 303 ECF 302

CARATERISTICAS TECNICAS

MAQUINAS DESMONTAR PNEUS DE PESADOS ECF306 ECF303 ECF302
Tensao alimentacao 380V /50 Hz 380V/50 Hz 380V/50 Hz
Peso maximo da roda 1800 Kg 1700 Kg 1500 Kg
Poténcia 2.2 KW 1.1 kW 1,50 kW
Poténcia do motor da bucha 2,6-3,2 KW 3P 1,3-1,8 KW 3P 1,3-1,8 KW 3P
Didmetro méax. do pneu 2400MM 2.300MM 1.600MM
Diametro da jante 147 - 56" 14" - 427/(567) 13" -27"
Largura maxima pneu 1.300MM 1.065MM 780MM
Pressao de Ar 0-130ba 0-130bar 0-130ba

Peso 1.025 Kg 816 Kg 630 Kg
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MAQUINAS
DE DESMONTAR

CARATERISTICAS TECNICAS

REFERENCIA ECFLS

Unha para pneus “run flat”

REFERENCIA ECFLPA

Braco assistente para pneus
“run flat” (maquinas de braco
deslocacao lateral)

CARATERISTICAS TECNICAS

MAQUINA DE DESMONTAR PNEUS ECF202BGT ECF205BGT ECF204BGT
Tensao alimentacao 380V 3 PH 50HZ 380V 3 PH 50HZ 380V 3 PH 50HZ
Pressao de Ar 10 bar (140 psi)  10bar (140 psi) 10 bar (140 psi)
Largura max. pneu 340 mm (137) 340 mm (137) 370 mm (15")
Didmetro de max. pneu 1000 mm (397} 1000 mm (397) 1200 mm (477)
Grampo interior 12" - 247 12" - 24" 14" - 30"
Grampo exterior 10" - 227 10" - 227 12" - 28"
Nivel de ruido 70Db 70Db 70Db

2 velocidades 2 velocidades 2 velocidades




MAQUINAS
DE CALIBRAR
RODAS

OBSERVACOES: OBSERVACOES:
- Sistema de medicao de jante semi-automatica - Sistema de medicao da jante automatico
- Indicacdes LED - Monitor TFT

CARATERISTICAS TECNICAS

MAQUINAS DE CALIBRAR RODAS ECF402 ECF422
Alimentacao 220V/50Hz 220V/50Hz
Poténcia 180W 180W

Peso max. pneu 75Kg 75 kg

Diametro da jante 107-26"/255-660mm 107-32"/255-810mm
Largura do pneu 1.5"-20"/39-510mm 1.5"-20"/39-510mm
Nivel de ruido 70dB 70dB

Diametro méax. pneu 397/1000mm 397/1000mm
Precisdo de balanco +/-1g +-1g

Velocidade de rotacao 150RPM 150RPM

Centro p/ jantes s/ furo opcional opcional



MAQUINAS
DE CALIBRAR
R U DAS PESADOS

CARATERISTICAS TECNICAS

MAQUINA DE CALIBRAR RODAS PESADOS ECF461
Alimentacao 380V/ 50Hz
Poténcia 250W
Peso max. pneu 200 kg
Diametro da jante 10" - 32"
Largura do pneu 1.57-20"
Nivel de ruido & 70dB
Diametro max. pneu 1.200mm
Precisao de balanco (ligeiros/pesados) +/-1g - 10g
Velocidade de rotacdo [ligeiros/pesados) 150/ 90 rpm
Centro p/ jantes s/ furo opcional

OBSERVACOES:

- Sistema de medicao da jante semiautomatico
- Indicacoes LED

MAQUINAS DE NITROGENIO
CARATERISTICAS TECNICAS

Aplicacoes Motos, Automoveis, Comerciais
Poténcia 250V/20Hz

Motor 75W

Natureza do N2 95-99.5%

Entrada de Ar 9 a 10 Bar/174Psi

Saida de N2 & 7Bar/161Psi

Reservatorio de N2 50L

Débito de N2 70L/min

Dimensdes [AxLxP) 1145%620x445

Peso 95Kg
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ACESSORIOS
MAQUINAS /
////////// PNEUS

CARATERISTICAS TECNICAS -

Referéncia ECFDK-W-1 ECFPF221201 ECFBT-E ECFP150000

Designacao Adaptador universal Kit de cones comerciais Capas de protecao Porca de aperto rapido @ 40mm

de unhas BT-4

Referéncia ECFKC ECF3008404 ECF0604059 ECFKCMC
Designacao Conjunto de cones Cone de fixacdo e ajuste Compasso de Kit completo para
em plastico medicdo de jantes maquina de calibrar
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MPA
Referéncia ECFMP + MJ-II ECFMK ECFLC590-YS-52 ECFMC-4 ECFMP-4
Designacao Conjunto de adaptadores Adaptador para Garras extensiveis p/ Unha para motas  Unha para ligeiros

p/motas motas LC590 (até 56”)




