


ELEVADORES

ELEVADOR DE 2 COLUNAS

Merwerxi i 200

CARATERISTICAS TECNICAS

ELEVADOR DE 2 COLUNAS CHAO LIVRE ECF6340H ECF6246H
Capacidade de elevacao 4.0 ton 4,6 ton
Altura méx. de elevacao 1.900mm 1938mm
Altura minima elevacao 98mm 88mm
Altura do elevador 5.000mm 4162mm
Largura do elevador 3420mm 3436 /350Tmm
Largura entre colunas 2580mm 2850mm
Tempo de elevacao 50s 58s
Alimentacao 380V/50Hz 380V/50Hz
Poténcia 2,6 Kw 3.0 KW
Sist. destrancamento pneumatico sim sim

Peso 770 Kg 750 kg
OBSERVACOES:

- Eletro-hidraulico

- Cabos de sincronizacao dos cilindros

- Valvulas paraquedas de seguranca em cada cilindro

- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatica
(com alavanca de descida no modelo ECF6246H])

- Botao de emergéncia

- Bracos longos para veiculos mais longos



ELEVADORES

ELEVADOR DE 2 COLUNAS

CARATERISTICAS TECNICAS

ELEVADOR DE 2 COLUNAS ECF6132M ECF6132 ECF6140M ECF6140 ECF6150
Capacidade de elevacao 3.2 ton 3.2 ton 4.0 ton 4.0 ton 5.0 ton
Altura méax. de elevacao 1.900mm 1.900mm 1.900mm 1.900mm 1.900mm
Altura minima elevacao 98mm 98mm 98mm 98mm 120mm
Altura do elevador 2.826mm 2.826mm 2.826mm 2.826mm 2.848mm
Largura do elevador 3.420mm 3.420mm 3.420mm 3.420mm 3.6500mm
Largura entre colunas 2.400mm 2.400mm 2.400mm 2.400mm 2.500mm
Tempo de elevagao 45s 45s 45s 45s 60s
Alimentacao 220V/50 Hz 380V 50 Hz 220V/50 Hz 380V 50 Hz 380V 50 Hz
Poténcia 2,2 Kw 2,2 Kw 2,6 Kw 2,6 Kw 2,6 Kw
Sist. destrancamento pneumatico sim sim sim sim sim

Peso 620 Kg

620 Kg 650 Kg 650 Kg 950 Kg

monofasico monofasico

OBSERVAGOES:

- Eletro-hidraulico

- Cabos de sincronizacao dos cilindros

- Valvulas paraquedas de seguranca em cada cilindro
- Trancamento e destroncamento pneumatico

- Botdo de emergéncia



ELEVADORES

ELEVADOR DE FUSO

CARATERISTICAS TECNICAS
ELEVADOR DE 2 COLUNAS ELETROMECANICO ECF530 RED ECF530 BLUE

Capacidade de elevacao 3ton 3ton
Altura méx. de elevacao 1.945mm 1.945mm
Altura minima elevacao 99mm 99mm
Altura do elevador 2.660mm 2.660mm
Largura do elevador 3.110mm 3.110mm
Largura entre colunas 2.560mm 2.560mm
Tempo de elevacao 57s 57s
Alimentacao 230V/400V 230Vv/400V
Poténcia 3,6 Kw 3,6 Kw
Peso 570Kg 570Kg
OBSERVACOES:

- Acionamento eletromecanico

- Colunas de alta rigidez

- Carros sobre guias GSM (BM)

- Bracos intercambidveis

- Controlo de desgaste da porca

- Controlo automatico da corrente, carros e bracos



CARATERISTICAS TECNICAS
REFERENCIA ECFET200

Designacao

CARATERISTICAS TECNICAS

ELEVADORES DE TESOURA ECF7330
Capacidade de elevacao 3.0 ton
Altura méx. elevacao 2.060mm
Altura minima elevacao 330mm
Tempo de elevacao 60s
Poténcia 380V/50Hz
Peso 800kg
Comprimento plataforma 1.540/1.740mm
Largura da plataforma 550mm
Dist. entre plataformas 800mm
embutir

OBSERVACOES:

- Eletro-hidraulico

- Modelo de embutir no solo

- Sincronizacao hidraulica

- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatica
- Valvulas paraquedas de seguranca

- Micro switch de subida e descida

- Caixa de comandos com painel de controlo

Suporte auxiliar para pick-ups (opcional)

ECF7330/220

3.0 ton
2.060mm
330mm

60s

220V/50Hz
800kg
1.540/1.740mm
550mm
800mm
embutir

ELEVADORES

ELEVADOR DE TESOURA

ECF7335

3.5ton
2.230mm
330mm
60s
380V/50Hz
910kg
1.540/1.740mm
550mm
800mm
embutir

ECF7335/220

3.5ton
2.230mm
330mm

60s

220V/50Hz
910kg
1.540/1.740mm
550mm
800mm
embutir



ELEVADORES

ELEVADOR DE TESOURA

Sistema de seguranca mecanico
com libertacao pneumatica

CARATERISTICAS TECNICAS

Designacao Suporte auxiliar para pick-ups (opcional)

CARATERISTICAS TECNICAS
ELEVADORES DE TESOURA ECF7130 ECF7130/220 ECF7230 ECF7230/220

Capacidade de elevacao 3.0 ton 3.0 ton 3.0 ton 3.0ton
Altura méx. elevacao 1820mm 1820mm 1.900mm 1.900mm
Altura minima elevacao 115mm 115mm 112mm 112mm

Tempo de elevacao 60s 60s 60s 60s
Poténcia 2.6kW/380V/50Hz  2.6kW/220V/50Hz  2.6kW/380V/50Hz  2.6kW/220V/50Hz
Peso 910kg 910kg 850kg 850kg

Comprimento plataforma 1.435/1980mm 1.435/1980mm 1.570/2010mm 1.570/2010mm
Largura da plataforma 600mm 600mm 596mm 596mm
Dist. entre plataformas 800mm 800mm 800mm 800mm

baixo perfil baixo perfil baixo perfil baixo perfil

OBSERVACOES:

- Eletro-hidraulico

- Baixo perfil apenas com 11,5cm

- Sincronizacao hidraulica

- Valvulas paraquedas de seguranca

- Micro switch de subida e descida

- Caixa de comandos com painel de controlo

- Alarme de descida durante a operacao de fecho



ELEVADORES

ELEVADOR DE TESOURA

CARATERISTICAS TECNICAS

ESTEIRA DE ELEVACAO ECF7530
Capacidade de elevacao 3.0 ton
Altura méx. de elevacao 1.000mm
Altura minima 105mm
Comprimento da plataforma 1.420mm
Largura da plataforma 490mm
Tempo de elevacao 35 seq.
Motor 1,5 Kw
Peso 600 kg
OBSERVACOES:

- Eletro-hidraulico

- Robusto e equilibrado

- Baixo perfil com apenas 10,5cm de altura minima

- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatica
- Botdo de emergéncia

- Bracos longos para veiculos mais longos



CARATERISTICAS TECNICAS

ELEVADORES

ELEVADOR DE 4 COLUNAS

REFERENCIA ECFHJ75B

Designacao

Travessa elevatéria para elevador de 4 colunas
Forca 2,5T / Altura de elevacao 640 mm /Altura
minima 226mm (pedal nao incluido)

REFERENCIA ECFPEDAL

Designacao Pedal hidro pneumatico

ELEVADOR DE 4 COLUNAS ECF6745

Capacidade de elevacao 4.2 ton

Travessa Central 2,5 ton (Incluida)

Tempo de elevacao 60s

Motor 2,6Kw 380V/50Hz

Comprimento plataforma 4.808mm

Largura da plataforma 524mm

Dist. entre plataformas 880-1060mm

Altura de elevacao 200/1.850mm

Altura max. da travessa 350mm

Peso 1.810 Kg
Preparado para alinhamento

OBSERVACOES:

- Preparado para alinhamento (6745 alinhamento)

ECF6745PL

4.2 ton
2,5 ton (Opcional)
60s

2,6Kw 380V/50Hz
£4.808mm
524mm
880-1060mm
200/1.850mm

1.810 Kg

- Travessa de elevacao central incluida (6745 alinhamento)

- Cavidades para pratos de alinhamento (6745 alinhamento)

- Plataformas traseiras oscilantes (6745 alinhamento)

- Eletro-hidraulico, operado com cabos de sincronizacao

- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatica
- Valvulas paraquedas de seguranca

- Micro switch de subida e descida

- Caixa de comandos com painel de controlo




ELEVADORES

ELEVADOR DE 4 COLUNAS

Extensao de pranchas 500mm (opcional)

ECF41402
. . PVP €800
CARATERISTICAS TECNICAS

REFERENCIA ECFHJ75B

Designacao Travessa elevatéria para elevador de 4 colunas
Forca 2,5T / Altura de elevacao 640 mm /Altura
minima 226mm (pedal ndo incluido)

REFERENCIA ECFPEDAL

Designacéo Pedal hidro pneumatico

ELEVADOR DE 4 COLUNAS PARA ALINHAMENTO

Capacidade de elevacao
Travessa Central

Tempo de elevacao

Motor

Comprimento plataforma
Largura da plataforma

Dist. entre plataformas max.
Altura de elevacao

Altura max. da travessa 350mm
Peso 1.575 Kg
0BSERVACOES:

- Preparado para alinhamento

- Travessa de elevacéo central incluida

- Cavidades para pratos de alinhamento

- Plataformas traseiras oscilantes

- Eletro-hidraulico, operado com cabos de sincronizacao

- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatica
- Valvulas paraquedas de seguranca

- Micro switch de subida e descida

- Caixa de comandos com painel de controlo

ECF414A

6.5ton
2.5 ton (Incluida)
60s
3Kw 380V/50Hz
5.500mm
508mm
1.394mm
1.930mm



CARATERISTICAS TECNICAS

Rampas para elevador 8250 (Opcional)

ELEVADOR DE TESOURA PARA ALINHAMENTO

Capacidade de elevacao
Tempo de elevacao

Motor

Comprimento plataforma
Largura da plataforma
Distancia entre plataformas
Altura de elevacao

Altura méax. tesoura central

OBSERVACOES:

- Preparado para alinhamento

- Tesoura de dupla elevacao

- Cavidades para pratos de alinhamento

- Plataformas traseiras oscilantes

- Eletro-hidraulico

- Modelo de embutir no solo

- Sincronizacao hidraulica

- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatica
- Valvulas paraquedas de seguranca

- Micro switch de subida e descida

- Caixa de comandos com painel de controlo

ELEVADORES

ECF8250

5.0ton
60s
2,6 Kw 380V/50Hz
5.000mm
610mm
890mm
2.160mm
450mm
(embutir)



REBAIXADO
apenas 128mm de altura minima

ELEVADORES

CARATERISTICAS TECNICAS
ELEVADOR DE TESOURA BAIXO PERFIL P/ ALINHAMENTO

Capacidade de elevacao
Tempo de elevacao

Motor

Comprimento plataforma
Largura da plataforma
Dist. entre plataformas
Altura de elevacao

Altura max. tesoura central
Altura minima

Peso

OBSERVACOES:

- Preparado para alinhamento

- Tesoura de dupla elevacao

- Cavidades para pratos de alinhamento
- Plataformas traseiras oscilantes

- Eletro-hidraulico

- Modelo de superficie

- Sincronizacao hidraulica

- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatica

- Valvulas paraquedas de seguranca

- Micro switch de subida e descida

- Caixa de comandos com painel de controlo

- Baixo perfil apenas 128mm de altura minima

ECF8136

3.6 ton
70s
2,6 Kw 380V/50Hz
4.400mm

660mm

870mm

1.860mm

400mm
128mm
2.091 Kg




CARATERISTICAS TECNICAS
ELEVADOR DE MOTOS HIDROPNEUMATICO

Capacidade de elevacao
Altura méx. de elevacao
Altura minima
Comprimento maximo
Tempo de elevacao
Peso

OBSERVACOES:

- Operado por um pedal hidropneumatico
- Robusto e equilibrado
- Sistema de seguranca mecanica com libertacdo pneumatico

ELEVADORES

ECF7607

700 Kg
1.200 mm
160 mm

2.220 mm
40 Seg.
200 Kg



CARATERISTICAS TECNICAS

ELEVADORES DE COLUNAS INDEPENDENTES ECF5.5-4F ECF7.5-4F
Capacidade de elevacao por coluna 5.5ton 7.5 ton
Capacidade de elevacao total 22T 30T
Ndmero de colunas 4 4

Altura de elevacao 1550mm 1550mm
Voltagem da caixa de controlo 24v 24v
Ligacao entre colunas Cabo Cabo
Velocidade de subida 10mm/seg  10mm/seg
OBSERVACOES:

- Colunas independentes e méveis
-4 ou 6 colunas

- Sincronizacao automatica

- Controlo automatico de subida

ELEVADORES rara pesavos

FUNCIONAMENTO POR CABOS

ECF10-4F

10 ton
40T

4

1550mm
24v

Cabo
10mm/seg

ECF5.5-6F

5.5ton
33T

b

1550mm
24v

Cabo
10mm/seg

ECF7.5-6F

7.5 ton
45T

6

1550mm
24v

Cabo
10mm/seg

ECF10-6F

10 ton
60T

6

1550mm
24v

Cabo
10mm/seg




ELEVADURES DE PISTAD

PARA LAVAGEM

CARATERISTICAS TECNICAS

Elevador hidraulico de embutir no solo CL135X CL135XMAXI CL135HPLUS

Capacidade de Elevacao 3.5ton 3.5ton 3.5ton 3.5ton

Altura Gtil/méax. de elevacao 1800/1.895 mm 1800/1.895 mm 1800/1.860 mm 1860/1.960 mm
Altura minima 98 mm 98 mm 60 mm 96 mm

Tempo de elevacao 35 Seg. 35 Seg. 35 Seg. 35 Seg.
Alimentacao 400/ 16 V/A 400/ 16 V/A 400 /16 V/IA 400/ 16 V/A
Poténcia 3 Kw 3 Kw 3 Kw 3 Kw
Profundidade de fundacao 2383 mm 2383 mm 2383 mm 2383 mm
Diametro do pistao 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm
Grelha de lavagem ( opcional ) [ opcional ) (opcional)] — emeeeeees

Peso 1.210 Kg

1.210 Kg

1.210 Kg

OBSERVACOES:

- Elevador de pistao de embutir

- Para Lavagem (CX135 e CL135)
- Completamente embutido

- Bracos giratérios e telescépicos
- Base em grelha (opcional)



